
FLUSSDIAGRAMM FEHLERSUCHE
Ich gebe einen Impulsbefehl an das 

Schiebetor, aber es funktioniert nicht.
Zeigt das Display einen 

Fehlermeldungscode an?

Bewegt das Schiebetor

Funktioniert das Tor auch, wenn 
Sie auf andere Weise einen Befehl 

geben?

Funktioniert das Tor, wenn Sie einen 
Befehl geben, nachdem alle externen 
Komponenten abgeschaltet wurden? 
(z. B.: Zeitschaltuhr, Code-Tastatur)

Ist das Tor verriegelt?

Sind die Transportsicherungen im 
Unterbalken in die Endpositionen 

versetzt?

Überprüfen Sie den Unterbalken, 
den Radsatz, die obere Führung, 
das Getriebe und den Antrieb.

Verriegeln Sie das Tor. 
(Seite 11 Benutzerhandbuch)

Entriegeln Sie das Tor. 
Läuft das Tor von Hand 

leichtgängig?

Läuft das Tor beim Schließen gegen 
irgendetwas? 

(Anschlagpfosten, Fänger, etc.)

Gibt es aktive Sicherheitsleisten 
am Schiebetor?

Bewegt sich das Tor etwa 20cm 
in entgegengesetzte Richtungen 

oder ganz bis zu einem Endpunkt?

Hat das Schiebetor Spannung?

Ist der Laufweg frei von 
Hindernissen?

Leuchtet die Lichtschranke im 
Schiebetordurchgang rot?

Sind die Batterien des 
Übertragungssystems leer?

Räumen Sie den Laufweg von 
Hindernissen frei.

Lesen Sie auf den Seiten 46-48 
des Programmierhandbuchs 

nach, was Sie mit welchem Code 
tun können.

Wiederherstellung der 
230V-Versorgungsspannung. 

(muss von einer Elektrofachkraft 
durchgeführt werden)

Reinigen Sie die Linse der 
Lichtschranken.

Tauschen Sie die Batterien des 
Transfersystems aus.

Stellen Sie das Tor ein.

Schalten Sie den Betriebsschalter 
(230V) aus. Reinigen Sie das 

Führungssystem. Schließen Sie 
das Tor und schalten Sie den 

Betriebsschalter ein.

Impulssender (Batterie) 
austauschen.

Schalten Sie den Betriebsschalter 
(230V) aus. Tauschen Sie das Teil 

aus. Schließen Sie das Tor und 
schalten Sie den Betriebsschalter 

ein.

Externen Impulsgeber 
austauschen.

Stellen Sie die 
Transportsicherungen in die 

richtigen Endpositionen.

Wenden Sie sich an Ihren Torlieferanten.
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